
ISW-1600T

産業用16ポート10 / 100TXファストイーサネットスイッチ（-40〜75℃）

物理ポート

•自動MDI / MDI-X機能を備えた16ポート10 / 100BASE-TXRJ45

レイヤー2の機能

•• IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u100BASETXイーサネット規格に準拠

オートネゴシエーションと10 / 100Mbps半二重/全二重モードをサポート

バックプレッシャ（半二重）およびIEEE 802.3xポーズフレームフロー制御（全二

重）によるパケット損失を防止します

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet（EEE）IEEE 802.1pCoSに準拠

16KMACアドレスをサポート

自動アドレス学習とアドレスエージング

••

••

••

••

••

••

PLANET ISW-1600T 産業 高密度 16ポート10 / 100TXファストイーサネットスイッチ

重工業の要求の厳しい環境で安定した動作を実現するために、頑丈なIP30メタルケースが装備されています。したがっ

て、ISW-1600Tは、通常、プラントの床やカーブサイドの交通管制キャビネットに見られる電磁干渉や激しい電気サー

ジに対して高レベルの耐性を提供します。

産業用ケースと設置

••

••

••

IP30メタルケース

DINレールと壁取り付けの設計

12〜48V DC、逆極性保護付きの冗長電源

24VAC電源入力

6000VDCイーサネットESD保護をサポート

-40〜75℃の動作温度

産業用の自由落下、耐衝撃性、耐振動性

••

••

••

••

環境的に強化された設計

ISW-1600Tは、広範囲の電圧を備えた統合電源を備えています（ 12〜48V DC または 24V AC） デュアルまたはバック

アップ電源入力を必要とする世界的な高可用性アプリケーション向け。から広い温度範囲で動作可能

-40〜75℃、 ISW-1600Tは、ほとんどすべての困難な環境に配置できます。ISW-1600Tは、キャビネットスペースを効

率的に使用するためのDINレールまたは壁取り付けも可能にします。
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ISW-1600T

堅牢な保護

ISW-1600Tは、イーサネットESD保護のために、±6KVDCの接触放電と±6KVDCの空気放電を提供します。また、±6KVのサージ耐性をサポートして製品の安定性を向上させ、ユーザーのネットワークを壊滅的

なESD攻撃から保護して、動作の流れが変動しないようにします。

省エネ

ISW-1600Tは、高度なグリーンネットワーキングテクノロジーとIEEE 802.3azプロトコルベースの省電力と統合されており、最大50％の省電力を提供しながら、高いパフォーマンスを効率的に維持できます。

■リンクダウン省電力

リンクダウン省電力は、IEEE仕様を超えて、リンクされていない特定のポートの消費電力を自動的に削減します。リンクダウン省電力テクノロジーにより、ISW-1600Tは、シャットダウンされているポートま

たはネットワークデバイスに接続されていないポートの電力使用量を自動的に調整します。

■ケーブル長に基づくインテリジェントパワースケール

インテリジェントパワースケールは、ケーブル長に基づいて適切なパワーレベルをアクティブに決定するインテリジェントアルゴリズムです。ISW-1600Tが20mより短いイーサネットケーブルで接続されている

場合、ISW-1600Tはイーサネットケーブルの長さを自動的に検出し、電力使用量を減らすため、デバイスは最大の省電力を得ることができます。接続されたデバイスは、全体的な消費電力を大幅に削減でき、省

エネに大きく貢献します。
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ISW-1600T

アプリケーション

ビルディングオートメーションとセキュリティのための産業グレードのスイッチ

セキュリティが厳密に実施されている建物に適したISW-1600Tは、16個のファストイーサネットインターフェイスを備えており、過酷な産業環境でIP電話システム、IP監視システム、およびワイヤレスAPグル

ープを簡単に構築できます。

ワイヤレスAP

イーサネットスイッチ

IPカメラ

芯

ファイバースイッチ

ISW-1600T

100BASE-TX UTP

シリアルライン（RS-XXX）

| O | O |

| O | O |

セキュリティゲート

シリアルサーバー

アクセス制御

IPカメラ

重工業向けに設計

ISW-1600TのIP30定格の金属ケースは、工場、港、倉庫などの重工業向けに特別に設計されています。これらの施設に設置すると、送受信データを迅速に転送することで、これらの施設の作業パフォーマンスを

向上させることができます。

IPカメラ

インターネット

プリンター

ISW-1600T

PLC メディア

コンバータ

PC

100BASE-TX UTP
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ISW-1600T

仕様

製品

ハードウェア仕様

ファストイーサネット銅線ポートスイッチア

ーキテクチャ

スイッチファブリック

スループット（パケット/秒）アドレステー

ブル

共有データバッファ

フロー制御

ESD保護

エンクロージャー

インストール

コネクタ

警報

寸法（W x D x H）重量

電力要件

消費電力

規格への適合

企業コンプライアンス

ISW-1600T

16個の10 / 100BASE-TXRJ45自動MDI / MDI-Xポートストアアンドフォ

ワード

3.2Gbps（ノンブロッキング）

2.38Mpps @ 64バイト

16Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング

4Mビット

全二重のIEEE802.3xポーズフレーム半二重の背圧

6KV DC

IP30メタルケース

DINレールキットと壁取り付けキット

電源入力用の取り外し可能な6ピン端子台

電源1のピン1/2、障害アラームのピン3/4、電源2のピン5/6

停電用の1つのリレー出力。アラームリレー電流搬送能力：1A @ 24V DC 66 x 107 x 152 mm

750g

デュアル12〜48V DC、24V AC

最大 5.3ワット/ 18BTU（イーサネット全負荷）

FCCパート15クラスA、CE

IEC60068-2-32（自由落下）

IEC60068-2-27（ショック）

IEC60068-2-6（振動）

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE802.3xフロー制御と背圧IEEE802.1pサービスクラス

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet（EEE）

安定性テスト

標準への準拠

環境

動作温度

保管温度

湿度

--40〜75℃

--40〜85℃

5〜95％（結露しないこと）
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ISW-1600T

寸法

上面図

側面図 正面図 側面図 背面図
取り付けキット

P1 P2障害

1 2

3 4

DINレールキット

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

取り付けキット
15 16

LNK

100

行為

ISW-1600T

底面図

単位：mm

注文情報

ISW-1600T 産業用16ポート10 / 100TXファストイーサネットスイッチ（-40〜75℃）

関連する産業用PoEスイッチ

IFGS-1822TF

IGS-20040MT

産業用16ポート10 / 100TX +2ポートギガビットTP / SFPコンボイーサネットスイッチ（-40〜75℃）産業用L2 +16ポート10/10

0 / 1000T +4ポート100 / 1000X SFPマネージドスイッチ（-40〜 75℃）

PLANET Technology Corporation

11F。、No.96、Minquan Rd。、Xindian Dist。、New Taipei City 231、Taiwan（ROC）

Tel：886-2-2219-9518 ファックス：886-2-2219-9528

Eメール：sales@planet.com.tw www.planet.com.tw

ISW-1600T

PLANETは、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名および商標は、それぞれの所有者に帰属します。Copyright©2019

PLANET Technology Corp.無断複写・転載を禁じます。
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最大 故障負荷：24V、1A

V1 + V1-

PWR1

V2 + V2-

PWR2

DC入力：12-48V、最大2A AC入力：24V、最大1A

障害


